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Òåì ï åðàòóðà î êðóæàþùåãî  âî çäóõà  î ò - 45° Ñ äî  +40° Ñ 

Ñòåï åí ü çàãðÿçí åí í î ñòè àòì î ñôåðû ñî ãëàñí î  
èí ñòðóêöèè ÐÄ.34.51.101- 90  -  I- III 

Î êðóæàþùàÿ  ñðåäà  í åâçðûâî î ï àñí àÿ,  í åñî äåðæàùàÿ òî êî -  
ï ðî âî äÿùåé ï ûëè, àãðåññèâí ûõ  ãàçî â è ï àðî â â êî í öåí ò- 
ðàöèÿõ, ñí èæàþùèõ ï àðàì åòðû ÊÒÏ  â í åäî ï óñòèì ûõ ï ðåäåëàõ 

Âí åøí ÿÿ èçî ëÿöèÿ ï î  ÃÎ ÑÒ 9920- 89  -  êàòåãî ðèÿ "À" 

Ðàéî í  ï î  âåòðó è ãî ëî ëåäó  -  I- IV 

Î òí î ñèòåëüí àÿ âëàæí î ñòü î êðóæàþùåãî  âî çäóõà í å áî ëåå 
80%. ï ðè òåì ï åðàòóðå 20°Ñ 

ÊÒÏ  í å ï ðåäí àçí à÷åí û äëÿ ðàáî òû â óñëî âèÿõ òðÿñêè è 
âèáðàöèè. 

ОТС. 03. 61.16-98
Лист

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Технические данные КТПН приведены в нижеследующей таблице:

 

 

 

 

 

 

 

 

-Мощность силового трансформатора,

 кВ.А
 

-Номинальное напряжение на стороне

 ВН, кВ

-Номинальное напряжение на стороне

 НН, кВ
 

-Схема и группа соединений обмоток

 силового трансформатора

-Номинальный или расчетный ток на

 стороне 0,4 кВ, А

-Ток термической стойкости в тече-

  ние 1с на стороне 10 кВ, А
 

Наименование параметра Показатель

Типового 

проекта

Проекта

объекта 

1 32

63, 100, 160,

250,400
160

10

0,4

Y/Yн-0

91,160, 250,

400, 630

6,3

10

0,4

Y/Yн-0

6,3

250
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

-Ток электродинамической стойкости

 на стороне 10 кВ, А
 

-Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76

-Уровень внешней изоляции
 

-Способ выполнения нейтрали        ВН

                                                            

                                                            НН

-Выполнение высоковольтного ввода

 

1 32

16,0 16

Нормальная изоляция

Нормальная категор-

рия  "А"

Воздушный (В)

Изолированная

нейтраль
Глухозаземленная

нейтраль

-Выполнение выводов (шинами и 

  кабелями) в РУНН

Вывод воздушный (В)

-вверх
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КТПН /10/0,4-93-УХЛ1ТУ-34-130011-081-93К(В ) 160
комплектная

трансформаторная

подстанция

киоскового типа

воздушный 

ввод 10 кВ

низковольтные 

выводы

(В-воздушные,

К-кабельные)

мощность кВ.А

ном.напряжение 

высокой стороны, кВ
ном.напряжение 

низкой стороны, кВ

год разработки

категория исполнения 

по ГОСТ 15150-69
технические 

условия
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 10 кВ

Y

Y

Р
FV1-FV3

F1-F3

Т

FV4-FV6

PJ

 0,4 кВ

F4-F6

QF1 QF2 QF3

ТА1-ТА3

Таблица выбора аппаратуры

Р - разъединитель 10 кВ

F1-F3 - -предохранитель 10 кВ

Т - силовой тр-рматор 10/0,4 кВ

Q1

FV1-FV6 - ОПН

ТА1-ТА3 - трансформаторы тока

KМ

КМ - контактор

KS1 - фотореле

F1-F6 - предохранители

PJ - счетчик активной энергии
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А

Номинальный ток автоматов ВА57-35,   250 А

Л-1 Л-3Л-2

160 250 8010080
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0
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25 250 20 250/580

QF4 QF5
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р
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а
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р
н
о

й
 

п
о

д
с
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н
ц

и
и
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а
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л
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е

№1

РЕ

Схема главных цепей РУ 0,4 кВ  КТПК 

Привязан: 05-15-19

Привязал Баженов

Ток теплового расцепителя автоматов 

Л-4

Ул 

Турочакская

№19-35

Ул 

Турочакская

№1-23,

№7-17

Школа 

милиции

+боксы МВД

Ул 

Дубовая 

роща

ШУНО

ШУНО  - Шкаф управления 

   наружным освещением



ОТП. C. 03. 61.16-98
Лист

5

Схема электрическая РУ 0,4 кВ  

КТПК - 1

а

Ввод 0,4 кВ

QF1 QF2 QF3
KА1 KА3KА2

ТА1-ТА3

линия №1

Q1

KL

FV4-FV6

линия №3линия №2

в с 0

PJ

SQ1 1 65432 78 910 R1

R2

SA2 SA1

2 11 2

EL

А

С

В

0

QF4

линия №4

KМ

F4-F6

линия уличного 

освещения

KS1

SA3

1

3 4

2

51

7 8 10
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Установка КТПК-1. 

Перечень оборудования 
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Наименование Кол Примеч

Обозн.
На

схеме

Т

ТА1-ТА3

FV1-FV3

F1-F3

Р

KL

QF1-QF5

Q1

PJ

FV4-FV6

Трансформатор силовой 160-10/0,4

Трансформаторы тока Т-0,66, к=250/5

Автоматический выключатель ВА57-39

Предохранитель ПКТ-101-10-102-20У3

Разъединитель РЛНД-1-10/400

Контактор

Ограничитель напряжения ОПН-2-0,38

1

3

1

3

4

3

1

1

4 На линияхАвтоматический выключатель ВА57-35

Тр-матор

Ограничитель напряжения ОПН-10

Панель учета в  металлический боксе 

габаритом: 350х466х170 мм, счетчиком 

активной электроэнергии тр-ного включения 

380 В,  5(7,5) А класс точн- 0,5/1, с тремя 

шинными трансформаторами тока  К=250/5 

Класс точности 0,2, с динрейкой

1

Шкаф управления наружным освещением 

на 4 линии в металлическо боксе габ: 

350х682х170 мм, с модулем «Кулон», 4 

магнитными пускателями 1 величины и 4 

автоматическими выключателями на ток 

теплов. расцепителя 25 А 

1ШУНО

Привязан: 05-15-19

Привязал Баженов



ОТП. C. 03. 61.16-98
Лист

7

Н а и м е н о в а н и е К-во
в шт.

При-
меча
ние

Обозначение

1.

КТПК 10/0,4 кВ  в  т.ч. 
(основное оборудование)

ТУ34-13000-081-93
1

Поз Масса
ед кг

1.5.
1.4.

1.3.

1.2. Силовой трансформатор 
ТМ-160 - 10/0,4 кВ

Предохранитель 10 кВ
 типа ПКТ 

РУ 0,4 кВ

1.8.

1.7.

1.6.

Провод 0,4 кВ изоли-
рованный

Проходные изоляторы 
10 кВ

Ограничитель перенапря-
жения ОПН-10 кВ

2.

4.

3.

Зажим аппаратный
 А-2А-00
Зажим петлевой
 ПА 1

Кабель 0,4 кВ

ТУ 34-13-11438-89

ТУ 34-13-10273-88

1

3

1

к-т

3

3

3

3

82

Установка КТПК-1. Перечень элементов

Привязан: 05-15-19
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Устройство фундамента под 

 КТПК-1

2
4

0
0

1600

6
0

0

0.100

Рама КТП

Ж.б блок
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Примечания: 1. Заземляющее устройство КТПК должно иметь сопротивеление не 
более 4,0 Ом в любое время года
2. Заземлению подлежат нейтраль и корпус трансформатора,  разрядники 10 и 0,4 
кВ, а также все другие металлические части, могущие оказаться под напряжением 
при повреждении изоляции.

КТП

Места крепления 
КТПК и 

трансформатора

9000

5

4

6

2

31

5000 5000

5
0

0
0

5
0

0
0

Удельное 
сопротивление 

земли 
(эквивлентное) 

Ом.м

Нормативно
е
 

сопротивле
ние ЗУ. Ом

Расход металла (сталь круглая) на ЗУ

Всего
Заземляющий 

проводник 
диаметром 

10 мм.

Заземлитель

Горизонтальный 
Ст Д=10мм

Вертикальны
й

Ст Д=16 мм
м. м.

50

кг.

40

кг.м.

810Рз=100

кг.кг.

1.   КТПК 10/0,4 кВ

2.  Горизонтальный заземлитель, Сталь Д=10мм

3.  Вертикальный заземлитель. Сталь  Д=16 мм, Длиной ,5 м  

4.   Заземляющий проводник, сталь диаметром 10 мм.

5.   Стойка концевой опоры ВЛ 10 кВ с разъединителем.

6.   Место сварки.

ОТП.С.03.61.16
Лист

9

Заземляющее устройство

  КТПК-1
Привязан: 05-15-19
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*  Перечень материалов на одну КТПК
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