Техническое задание
на проектирование электроснабжения
    1  НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЬЕКТА

         «Реконструкция кабельных линий 10 кВ №19-3, 19-8, 19-9 в г. Горно-Алтайске»..
      2.   ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Техническое задание заказчика, выкопировка из плана застройки города,  договор.
      3.    ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

             Новое строительство.  
4. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ                                                                 -  Кабельные линии общей длиной   – 1279м                                                                                                           
      5.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

            Сейсмичность – 8 баллов.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

            При  пересечении  кабельной линией ул.Больничной,  пр. Коммунистический, 

            больших площадок с асфальтобетонным, плиточным покрытием или 

            малодоступных мест,  прокладка кабелей выполняется методом 
            гидронапорного  бурения (ГНБ)
            продавливания – «проколом».
  СТАДИЙНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Рабочая  документация.

7. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

8. ООО «Горно-АлтайКоммунПроект»

9. ПОДРЯДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Определится заказчиком.
10. ЗАКАЗЧИК РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

МУП «Горэлектросети»
 администрации города Горно-Алтайска»

      11. ВЫДЕЛЕНИЕ ПУСКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

       Не требуется
12. ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

       Кабель с оболочкой и изоляцией из сшитого полиэтилена 
     с алюминиевой жилой сечением 3х240 мм2.
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