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Раздел  1.  Пояснительная записка.
1.1.  Проектная документация для  объекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ №19-9 

по пер. Гончарный – ул. П.Сухова в Горно-Алтайске» , разработана  ООО «Горно-АлтайКоммунПроект».
1.2. Основанием для принятия технических решений являются следующие документы:

  - Техническое задание заказчика.

  -  Выкопировка из плана застройки пер Гончарного и ул. П Сухова города Горно-Алтайска. 

  - Технические условия  на реконструкцию, выданные МУП «Горэлектросети» 

   -  Нормативные и руководящие документы для проектирования, типовые проекты.

1.3.    Район площадки строительства по РКУ относится :

        - к  3  району по гололедной нагрузке. 

        - к  3  району по ветровой нагрузке. 

        - число гроз в году  -     40-60.

  Структура грунта: растительный слой+суглинок+ влажная глина.   Удельное сопротивление грунта растеканию переменного тока   R(уд.)= 60 Ом*м.

  Уровень грунтовых вод – 2,5 - 5,0 м.   Грунтовые воды не агрессивные по отношению к бетону и металлоконструкциям.

Площадка строительства ровная или слабо наклонная, расположена в западной части города. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 120 км.

1.4. Реконструкция ЛЭП обусловлена высоким физическим и моральным износом отдельных участков  действующей ВЛ-10 кВ, расположением участков линии на территории частной застройки. Все это снижает надежность, качество электроснабжения потребителей, и увеличивает сроки аварийно-восстановительных работ на линии. 

1.5  Надежность электроснабжения принята для потребителей 2 категории и обеспечивается существующей схемой сети ВЛ-10 кВ этого района. 

1.7.  Проектируемая ВЛЗ-10 кВ размещается на обособленном земельном участке, отнесенном в установленном порядке к городским землям и выделенным под трассу проектируемых ЛЭП. 

1.8. Нагрузка  на линию принята по существующей нагрузке с учетом 15 летней перспективы. 

1.9. В соответствии с заданием, проектом предусмотрено:

	Поз.
	Наименование характеристики
	Показатель

	1
	Номер договора или шифр проекта 
	05-40-2021

	2
	Объект проектирования
	ВЛ-0 кВ: Л19-9 по пер Гончарный – 

ул П.Сухова в Горно-Алтайске 

	3
	Вид строительства
	Реконструкция

	4
	Адрес строительства
	г. Горно-Алтайск. пер Гончарный, 

ул п.Сухова

	5
	Заказчик проекта
	МУП "Горэлектросети"

	6
	Эксплуатирующая организация
	МУП "Горэлектросети"

	7
	Протяженность линий электропередачи по 
	

	
	ВЛЗ 10 кВ
	884 м

	
	ВЛИ 0,4 кВ
	360 м

	
	Количество железобетонных опор
	22 шт

	 8
	Продолжительность строительства 
	24 дня

	
	
	


1.10.  В проекте применены типовые конструкции и оборудование серийного заводского изготовления. 

1.11. Для выполнения специальные компьютерные программы не использовались.

1.12. Проектом предусмотрен демонтаж существующей ВЛ-10 кВ проложенной неизолированным проводом на деревянных опорах.

Раздел 2.  Проект полосы отвода

 Реконструируемый участок располагается от точки подключения, районе ТП№39 и до пересечения ул п Сухова с ул Гончарной. Линия проходит  преимущественно по трассе существующей ВЛ 19-9, на расстоянии не ближе 1,0 м от границ утвержденной застройки частного сектора  Размеры земельных участков, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование определены в соответствии с "Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети", утвержденными постановлением правительства РФ от 11.08.2003 г. № 486.

    Изъятие во временное и (или) постоянное пользование земельных участков принадлежащих сторонним правообладателям, проектом не предусмотрено. 

   Проектом предусмотрены следующие пересечения: автодорога местного значения –8 шт, с воздушная линия связи – 1,с трубопроводы – 4 шт,   Переустройство пересекаемых инженерных коммуникаций - не предусмотрено.

 Искусственные сооружения в составе проекта не предусмотрены. 

  Организация рельефа трассы и инженерная подготовка территории существующие. 

 Протяженность полосы отвода под ВЛЗ-10 кВ – 884 м. Площадь полосы отвода  - 4420 м2  

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

3.1. Проектируемая ВЛЗ 10 кВ запитывается от существующего ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 №19 «Горно-Алтайская», Ячейка №9.  ВЛЗ-10кВ предназначена для замены существующих  ВЛ-10 кВ №19-17 и №19-24, в связи с истечением срока службы линии, изменении плана застройки города и попадании участков линий на территорию частной застройки. Существующие линии выполнены на деревянных стойках с ж.б приставками неизолированным проводом марки АС.
 3.2. ВЛЗ-10 кВ выполняется защищенным проводом СИП-3 (1х95)  проложенном  по железобетонным опорам (стойка СВ-110), по типовому проекту РОСЭП ЛЭП 56-97.  Длина пролетов не превышает65 м. Сечения проводов приняты по заданию на проектирование. 

 3.3.  Мероприятия по компенсации реактивной мощности не требуются.

 3.4. Защита от грозовых и коммутационных перенапряжений на ВЛ 10 кВ осуществляется искровыми разрядниками и ограничителями перенапряжения в начале и в конце отпайки, заземляющими устройствами опор и КТПК. . Эквивалентное удельное сопротивление грунта растеканию переменного тока принято в расчетах в соответствии с таблицей 3.407-150-ПЗ.2 до 60 Ом·м.  Нормируемое значение сопротивления заземляющего устройства принято в соответствии с требованиями п. 1.7.101 ПУЭ 7-го издания, равным 30 Ом. 
Величины сопротивлений заземления, в процессе строительства, должны быть проверены путем замера и, при необходимости, доведены до нормативных значений устройством дополнительных заземлителей. Устройство заземлений предусмотрено по чертежам типового проекта арх. № 3.407-150.

3.5. Совместная с ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,4 кВ выполняется изолированным  проводом СИП-4 по типовому проекту РОСЭП 9808 

3.7. Численность и профессионально-квалификационный состав эксплуатационного

 персонала определяется эксплуатирующей организацией в соответствии с требованиями

 "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ".

3.8.  Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта определяются межотраслевыми правилами по технике безопасности при работе в электроустановках.

3.9. Автоматизированные системы управления технологическими процессами, автоматические системы по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта проектом не предусмотрены.

3.10. Организация ремонтного хозяйства и его оснащенность определяется правилами эксплуатации электроустановок потребителей.

            Раздел 5.  Проект организации строительства

   5.1.  Для ведения строительства объекта предусмотрено использование вахтового метода и оборудования подрядной строительно-монтажной организации.  Вахтовый поселок может быть расположен на территории одного из пром предприятий города по договору. 

  5.2. На объекте должен быть строительный вагончик на колесной базе для временного отдыха. Обязательны контейнеры для сбора мусора, вывозимые по мере их наполнения в места, отведенные для этой цели и биотуалет.

  5.5. Площадки, необходимые для размещения растительного грунта, устройства подъездов, проезда технологического транспорта, временного складирования материалов для строительства ЛЭП предусмотрены в пределах полосы временного отвода земли под строительство, шириной 5 м вдоль трассы.

5.6. Источники получения основных конструкций, материалов и оборудования определяются комплектующей организацией. Доставка материально-технических ресурсов предусмотрена по железной дороге до ст. Бийск Западно-Сибирской железной дороги и далее автотранспортом до района строительства на расстояние 120 км. Ближайший центр комплектации расположен в г. Горно-Алтайске.

   До начала основных строительных работ производится подготовка территории, 

определяются места размещения техники и строительного оборудования, определяются подъездные пути. Доставка основных механизмов, оборудования, крупногабаритных грузов для строительства предусмотрена по существующим  дорогам. 

 Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах.

	Наименование
	Марка
	Главный параметр
	Потребность, шт.

	Бурильно-крановая машина
	БМ 811
	Бур 0,35-0,5м х 2,5м
	1

	Автовышка телескопическая
	АГП 18.02
	Грузоподъемность 250кг∙12м
	1

	Тягач для перевозки грузов
	ЗИЛ 130 В1
	Грузоподъемность 12,4т.
	1

	Кран автомобильный
	КС 3577
	Грузоподъемность 16 т.
	1

	Трактор колёсный
	МТЗ 50А
	Тяговый класс 1,4т.
	1

	
	
	
	


5.7. Строительство объекта производится в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004 "Организация строительства

5.8.  Работы, подлежащие освидетельствованию с составлением акта скрытых работ: устройство заземлений; установка фундаментов.

5.9. Неблагоприятные факторы  климатического и геологического характера на площадке строительства отсутствуют. Степень сейсмической активности по MSK-64, максимальная интенсивность возможных землетрясений на территории района может достигать 8 баллов.

5.10. Строительство  линий вблизи действующих, находящихся под напряжением, не предусматривается. 

       5.11.  Основными мероприятиями по инженерной защите объекта от опасных природных процессов, предотвращающими силы морозного пучения являются:

· заглубление опор для предотвращения повреждения силами. морозного пучения предусмотрено  ниже глубины промерзания.
· засыпка пазух песком или послойно уплотненным грунтом, не содержащим комков, твердых включений.
5.13. Безопасность при эксплуатации строительных машин обеспечивается соблюдением  требований ГОСТ 12.3.033-84. 

Установка стреловых кранов должна производиться так, чтобы при работе между поворотной частью крана при любом положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 м.

Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в каждом конкретном случае должны быть согласованы со всеми участниками строительства, службами техники безопасности, а также инспекциями.

5.14. Проектом предусмотрены следующие  объемы работ по строительству.
- ВЛЗ- 10 кВ протяженностью 0,884 км.

- ВЛИ-0,4 кВ  протяженностью 0,167 км

Состав бригады:

- электромонтеры - 3 чел.; - водители – 2 чел.
5.15. Потребность строительства в кадрах и их подбор определяется монтажной организацией в соответствии с разрабатываемым ею проектом организацией работ (ПОР). 

5.16. В соответствии со СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий, сооружений",  нормативная продолжительность строительства , составляет 24 дня
Раздел 6.   Здания, строения и сооружения подлежащие сносу.

      Проектом предусмотрен демонтаж существующих ВЛ-10 – 0,4 кВ выполненных  на деревянных опорах с ж.б приставками неизолированным проводом, протяженностью

4500 м. Количество демонтируемых деревянных опор – 15 шт

  Раздел 7.  Мероприятия по охране окружающей среды.

   Введение

Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) разработан строительство ВЛИ-10 кВ, в соответствии с требованиями СНиП 11-01-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера», ГОСТ 17.13.13.-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения», Закона Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды», нормативно-методических документов по охране окружающей природной среды, положениями различных глав СНиП, инструкций, стандартов, ГОСТов, регламентирующих или отражающих требования по охране природы при строительстве соответствующего объекта.

ООС разработан на основании плана застройки, технических условий и материалов рабочего проекта.

  Общие положения
В соответствии с законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» при проектировании, строительстве и эксплуатации ЛЭП – 10 и 0,4 кВ предусмотрены мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнены требования экологической безопасности проектируемого объекта и охраны здоровья населения.

Целью данной работы является определение влияния на компоненты природной среды и население в районе строительства КЛ, а так же проверка намечаемого вида деятельности на выбранной площадке на соответствие требованиям экологической безопасности.

Основными задачами разработки ООС по обеспечению чистоты атмосферного воздуха, гидросферы, акустической среды, почвы от загрязнения, а также охраны окружающей среды от загрязнения ее твердыми отходами производства, являются:

· выявление количества и параметров выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и отходов от строительства ЛЭП  в г. Горно-Алтайске;

· анализ полученных данных;
· определение уровня воздействия объекта на окружающую среду;

-разработка мероприятий по предотвращению или снижению возможных
неблагоприятных воздействий на среду.

7.4.  Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и площадки строительства
Площадка строительства проектируемых  ВЛЗ-10 кВ расположена в западной части города, в долине  р Каяс, в районе ул п.Сухова и пер Гончарного.  
 Площадка строительства ровная и слабо наклонная. Орографическую основу территории составляют западные отроги хребта Иолго и котловина г. Горно-Алтайска в нижнем течении р. Майма. Территория относится к Ануйско-Чергинской провинции Алтайской горной области, она сложена девонскими гранитами, встречаются также известняки, сланцы.  Рельеф района типично низкогорный эрозионно-денудационный.

Климат района строительства резко континентальный, с суровой продолжительной зимой и сравнительно теплым летом. Строительно-климатическая зона района строительства -1 В;  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

Климатические условия определяются количеством солнечной радиации, особенностями атмосферной циркуляцией и характером подстилающей поверхности. 

Средняя годовая температура воздуха составляет - 1,0°С (м/ст. Кызыл-Озек). Длится зима 5 -6 месяцев, с ноября по март. Лето наступает в среднем в июне и продолжается около 3 месяцев. Самый жаркий месяц - июль со средней максимальной температурой 24,9°С. Среднегодовая температура поверхности почвы 2°С.

Наиболее теплый период года продолжается 73 дня. 

Распределение осадков внутри года крайне неравномерное. Общее количество выпадающих за год осадков равняется 795 мм. Из них 607 мм или 76% выпадает в теплое время года и 188 мм в холодный период. Качественная сторона годовых осадков также неравномерна. Наибольшая доля выпадающих за год осадков приходится на жидкие - 64%. Объем твердых осадков составляет 24%. Часть осадков выпадает в виде дождя и снега одновременно - 12%. (м/ст. Кызыл-Озек). Максимальная глубина промерзания почв на отдельных участках достигает под снегом 2 метра.

В пределах площадки преобладают в течение года ветры юго-западного направлений. Скорость ветра изменяется от 1 до 10 м/сек. Ветреная погода наблюдается более 200 дней в году. Наиболее часты ветры весной и осенью, когда число дней со штилем не превышает 5-10 дней в году. Средняя годовая скорость ветра равняется 1,7 м/с. Нормативное ветровое давление 38 кгс/м2. Наибольшей скоростью характеризуется весенний период, в летний период скорость ветра уменьшается. В этот период возникает опасность формирования очагов загрязнения вблизи постоянных источников выбросов в атмосферу.

Исследуемая территория относится к районам с хорошими условиями самоочищения атмосферы. Здесь до 90-110 дней в году выпадают осадки слоем 1 мм и более (такие осадки способны осаждать из атмосферы твердые частицы размером в 4 микрона и более).

Плоскостной сток в районе строительства направлен в сторону р. Каяс и р. Майма. 

Расчетная сейсмическая интенсивность района составляет 8 баллов. 

Непосредственно на площадке выделяются следующие  литологические слои:
Почвенно-растительный слой. Мощность 0,3 м.
Темно-буро-серый суглинок с включениями гравия до 10% мощностью до 1,6 м.
Гравийно-галечниковые отложения с супесчаным заполнением до 50% .
 Средняя мощность до 7 м.
Уровень грунтовых вод на момент изысканий 2,5 м от дневной поверхности. Удельное сопротивление грунта растеканию переменного тока R (уд. = 60 Ом/м).

Метеорологические особенности района, влияющие на рассеивание выбро​сов, согласно СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" характеризуются показателями, представленными в таблице 2.

Таблица 2

	Наименование характеристик
	Величина



	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200,0

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1,3

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, С
	18,2

	Средняя температура наиболее холодного месяца, Т, С
	-15,0

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С 
	12,0

	СВ
	10,0

	В 
	15,0

	ЮВ
	15,0

	Ю 
	14,0

	ЮЗ
	4,0

	З 
	9,0

	СЗ
	21,0

	Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, м/с
	9,0

	Скоростной напор ветра, м/сек
	25

	Вес снегового покрова, г/м2
	150

	Число гроз в году 
	40-60


Экологическое состояние территории не изучено.

Расчетные величины выбросов загрязняющих веществ настолько малы, что расчет рассеивания нецелесообразен, так как заведомо
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 (г/с) - суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; [image: image7.png]
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) - максимальная разовая предельно допустимая концентрация; [image: image9.png]


 (м) - средневзвешенная по предприятию высота источников выброса.


Следует так же учитывать малую интенсивность работы строительной техники и небольшие объемы производимых работ.
Воздействие на окружающую среду от процесса строительства ожидается в пределах границ производства работ и носит временный характер. Масштабы и длительность этого воздействия зависят от скорости строительства и используемой технологии. Степень их последствий обусловлена быстротой вторжения в сложившуюся инфраструктуру.

Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ атмосфере не окажут необратимых воздействий на окружающую среду. В целом, предполагаемое распространение загрязнения, в основном ограничивается площадью строительства.

Таким образом, строительство проектируемого объекта окажет воздействие на воздушную среду в пределах допустимых величин и не внесет значительных изменений в экологическую обстановку района.

7.8. Отходы
В соответствии с международным законодательством регулирование обращения с отходами является неотъемлемой частью деятельности по охране окружающей среды, поскольку в результате размещения отходов и иных операций с ними может оказываться негативное воздействие на окружающую среду, предотвращение и ликвидация последствий которого, является одной из главных задач природоохранной  деятельности.

Основным документом в области управления отходами производства и потребления является Федеральный Закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Закон определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления для предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Согласно пункту 9 («Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», 2002 г.), для данного объекта разработка проекта может осуществляться по упрощенной форме.

Вывоз отходов будет осуществляться на полигон захоронения ТБО г. Горно-Алтайска.

В результате строительства и последующей эксплуатации ЛЭП 
образуются следующие виды отходов:
	Наименова-ние отходов
	Кол исх мате
риала
 т
	Нор-ма 
образ
отход

 %
	Кол 
отхо

дов,
 т
	Класс 
опасн
 из, фед
 кода
	код по каталогу 
	Название по фед.катал
	Место утилзацииотход 

	Демонтируемые стойки деревянных и ж.б, опор неизолированный провод, изоляторы, метизы
	13
	100
	13,0
	5
	9231010001995
	
	Склад заказчика

	Отходы изолированных проводов и кабелей
	1,7
	2
	0,034
	5
	9236000013005
	Отходы изолированн

проводов

и кабелей
	Склад заказчика

	Остатки и огарки сварочных электродов
	0,01
	10
	0,001
	5
	3512130101995
	
	

	Грунт, образовав-шийся при проведении землерой-ных работ
	14,08
	1
	0,1408
	5
	314011008995
	Почва (грунт, образовавшийся

 при проведении землеройн  работ,

не загрязненн

опасн веществами)
	Используется для 

обратной

засыпки и выравнивания рельефа

	Почва образовав-шаяся при проведении землерой-ных работ
	8,9
	1
	0,089
	5
	314011008995
	Почва (грунт, образовавшийся 

при проведении землеройн работ,

не загрязненн

опасн веществами)
	Используется для 

обратной

засыпки и выравнивания рельефа

	Бытовые отходы
	0,007
	100
	0,007
	4
	9130040001004
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	Полигон ТБО


На предприятии образуются отходы производства и потребления: 

4 класса опасности:  0,007 [т/год]

5 класса опасности:  13,265 [т/год]

Всего на предприятии образуется отходов: 13,272 [т/год]

8.   Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

   Раздел разработан в составе рабочей документации для  объекта «Реконструкция ВЛ-10 кВ №19-9 по пер. Гончарный – ул. П.Сухова в Горно-Алтайске» , с целью защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров на проектируемых объектах, как во время строительства, так на период эксплуатации.  Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности регламентируется правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий, РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*).

а)   Система обеспечения пожарной безопасности линейного объекта  включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система предотвращения пожара обеспечивается:

-  установкой   заземляющих устройств  проектируемых  опор.

-  установкой ограничителей  грозовых и коммутационных перенапряжений.

-  применение автоматических выключателей с расчетным временем срабатывания 

   не превышающим нормированных ПУЭ значений токов короткого замыкания и 

   токов длительных перегрузок оборудования 

 -  применением несгораемых конструкций, использованием изоляции не 

    поддерживающей  горение и с низким дымовыделением

-  своевременным удалением горючих отходов с трассы линий электропередачи

-  применение в проекте типовых решений и оборудования, изделий, материалов 

    заводского изготовления.

б). Обоснование противопожарных расстояний между зданиями. 

. Расстояния выдержаны в рамках охранных зон ЛЭП предусмотренных «Правилами устройства электроустановок 2003».  Размеры охранных зон линий электропередачи для стесненных  городских условий составляют для напряжения 0,4 кВ – 2 метр в каждую сторону от крайних проводов в не отклоненном положении. 

в) Описание и обоснование проектных решений по противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов пожарной техники.

Противопожарное водоснабжение в данном проекте не требуется. Для подъезда пожарной техники используются существующие городские дороги и проезды.

г)  Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций.

. Снижение пожарного риска  от проектируемой ЛЭП-10 кВ до допустимого,  при ее работе в штатном режиме, достигается следующими мероприятиями: 

  -  установкой ограничителей  грозовых и коммутационных перенапряжений.

-  применение автоматических выключателей с расчетным временем срабатывания 

   не превышающим нормированных ПУЭ значений токов короткого замыкания и  токов длительных перегрузок оборудования. 

    Материал опор воздушных линий  – железобетонные стойки марки СВ, не горючие.  Провода – самонесущие изолированные.  Линейная арматура серийного производства из сплавов металлов. По пожарной опасности проектируемые наружные электроустановки ВЛ10-0,4 кВ относятся к категории пониженной пожарной опасности (ДН).

д)  Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.

   Главной причиной пожара в электроустановках являются токи короткого замыкания и перегрев коммутирующего оборудования при длительной токовой перегрузке К опасным факторам пожара в наружных электроустановках, воздействующим 

на людей  относятся:
- пламя и искры от мест короткого замыкания;

- тепловой поток от мест возгорания масла и горючей изоляции;
- вынос высокого напряжения на ограждающие токопроводящие части электроустановок;

  Безопасность людей при эксплуатации воздушной линии обеспечивается выполнением Правил эксплуатации электроустановки и мероприятиями предусмотренными в       пункте- а). настоящего раздела.

е). Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной    охраны при ликвидации пожара

Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

осуществляется оповещением диспетчерской службы и вызовом на место пожара 

аварийной службы  энергоснабжающей  организации, для отключения объекта пожара от действующих электросетей. Личному составу подразделений пожарной охраны и персоналу запрещается  самостоятельно производить какие-либо отключения и прочие операции с электрооборудованием. 

При тушении пожаров в электроустановках, личный. состав подразделений пожарной охраны обязан выполнять следующие требования:

- работать со средствами пожаротушения в диэлектрических перчатках и ботах 

(сапогах), а при задымлении - в средствах индивидуальной защиты органов дыхания;

- находиться на безопасном расстоянии от электроустановок;

- заземлить пожарный ствол и насос пожарного автомобиля.

ж)   Сведения о категории зданий. сооружений. Помещений, оборудования и 

       наружных установок по признакам взрывной и пожарной опасности

В соответствии с СП12.13130.2009 по признакам взрывной и пожарной опасности трансформаторная подстанция относится к категории ВН.

Воздушная линия напряжением 0,4 кВ  на железобетонных опорах с изолированным проводом относится к не пожароопасным.
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